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取扱説明書 


AV セレクター 

IJX-S777 


AV 沈 LECTOR 

JX-S777 




お孰、上げいただき、ありがとうございまず。 

A ご使用の前に 


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください 

特に4、5ぺージ「安全上のごま意」は、必ずお読みいただき、 

を^ f 一 ゎイ穿 f 、くださし、 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要 
なときにお読みください。 









































主を特長 


今曰か S ミニ編集室のデイレクター 


入力8、出力曰、モニター出力2、オーディオ出力1 
プ□セツヴー入出力1、己系統のマルチダビングびできる 


巧実の入出力端子 


編集ルーム 



DV 機器のマルチダビングがでをる 

DV 端子搭載 



デジタルルーム 

デジタルだか5できる 
美しい画像の編集、ダビング 



D-VHS 

ビデオデッキ 


デジタルビデオ ノ 

デッキ 爲)| 


VHS ビデオデッキ 



S-VHS ビデオデッキ 


ビデオカメラ 





プ□セツ ヴー 
(ビデオタイトラー) 



デジタルビデオ 
カメラ 


デジタルビデオ 
プリンター 




AV アンプ 



DVD プレーヤー 




シアタールーム 

迫力のある映像を大画面で 


DVDWD ® 胃11胃'胃胃胃 オプティカル 

3ンポ《ネ5/卜端子、 OPT に AL 端子搭載 


e> 
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最初にお読みください 


はじめに 


v_ 

广 


映像を見る/ダビングずる 


v_ 

广 


v_ 

广 


v_ 

广 


編集 


v_ 

广 


知っていると便利 


V 

广 


その他 


デジタル録画/録音 


システム的に使用ずる 


安全上のご注意 . 

本書の見かたと徊包品のご確認 . 

口口 B の。称 . 

リモコンの使いかた . 

システム構成例 . 

ビデオを見る . 

ダビングする（マルチダビング） . 

録画しながら他のソフトを見る . 

同時に2種類のソフトをダビングする（パラレルダビング） 

ビデオカメラからビデオデッキにダビングする . 

DVD の映像をコンポーネント接続で見る . 

デジタル CS チューナーから留守録する . 

DVD から MD コンポにデジタル録音する . 

デジタルビデオカメラからデジタルビデオデッキにダビングする 
D-VHS ビデオデッキから D-VHS ビデオデッキにダビングする. 
パソコンに画像を取り込む . 

プ□セッヴーを使ってダビングする . 

ホームソノター . 

パソコンに取り込んだ画像を編集し、プリントする ...... 

S 映像入出力端テについて . 

Y/C 分離について . 

Y/C MIX(5 ックス）について . 

INH 旧 IT (インヒビツト）について . 

PARALLEL DU 目目 ING (パラレルダビング）について. 

LOCK (□ック)機能について . 

DV 端子について . 

コンポーネント端子にっぃて . 

OPT に AL (オプティカル)端モについて . 

用語解説 . 

ブ□ックダイヤグラム . 

故障かな？と思う前に . 

ビクターサービス窓□案内 . 

保証とアフターサービス . 

主な仕様 . 

索引 . 


はじめに 


基本操作 


デジタル 
録画•録音 


応用操作 


その他 
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安を i : のこ注意 

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでち見られる 
所に大切に保管してください。 

給表況こごいて 

製品を安全に正しくお使いいたださ、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。内容をよく 
理解してから本文をお読みください。 


A 警告 
A ま意 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死こまたは 
重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う 
可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定され 
る内容を示しています。 


公 


A 記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるちのです。図の中に具体的な注意内容（左図 
の場合は指を挟まれないよラ注意）が描かれています。 


您) 

€ 


〇記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

•記号は行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。 

図の中には具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。 


A 警告^^ 


A 

處 

•万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、乂災•感電の原因となりま 
す。すぐに電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認し 
て販売店に修理をご依頼ください。 

•万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販 
売店にご連絡ください。そのまま使用すると乂災-感電の原因となります。 

•万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源を切り、電源プラグをコ 
ンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、乂災-感電の原因となります。 

A 

•電源コードが傷んだら（苗線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。 

そのまま使用すると乂災*感電の原因となります。 


• 雷が鳴りだしたら、電源プラグにはふれないでください。 

感電の原因となります。 


• この機器を分解-改造しないでください。乂災-感電の原因となります。 

0 

• 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに 
傷がついて、乂災•感電の原因となります。（コードの上を敷物などで覆ラことにより、それに気付かず、 
重いものをのせてしまラことがあります。） 

•電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加工したりしないでください。 
乂災•感電の原因となります。 

•表示された電源電圧 lil 外の電圧で使用しないでください。乂災-感電の原因となります。 





































0 

•この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流 （ DC ) 電源には接続しないでください。 
乂災の原因となります。 

•この機器の上に巧びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、または小さな金属物を 
置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、乂災•感電の原因となります。 

(§) 

• この機器に水が入ったり、めらさないよラにご注意ください。 

乂災•感電の原因となります。 

(§) 

•風呂場では使用しないでください。乂災-感電の原因となります。 


A ま意 


0 

•調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるよラな場所に置かないでください。 

乂災-感電の原因となることがあります。 

•湿気やほこりの多い場所に置かないでください。乂災-感電の原因となることがあります。 

• 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、乂災-感電の原因となること 
があります。 

• この機器の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因と 
なることがあります。 

•電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードに傷がつき、乂災•感電の原 
因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。 

0 

• 指定!;!外の乾電池は使用しないでください。 

また種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。 

乾電池の破裂、液ちれにより、乂災•けがの原因となることがあります。 

• 乾電池のプラス©とマイナス©の向きを表示通り正しく入れてください。 

間違えますと乾電池の破裂、液もれにより、乂災•けがや周囲をミち損する原因となることがあります。 

•長時間使用しないとをは、乾電池を取り出しておいてください。 

乾電池から液がもれて乂災-けがや周囲をミち損する原因となることがあります。 

もし液がもれた場合は、乾電池ケースについた液をよく}式き取ってから新しい乾電池を入れてください。 
また、万一もれた液び身体についたとさは、水でよく洗い流してください。 

傷) 

•濡れた手で電源プラグを抜を差ししないでください。感電の原因となることがあります。 

處 

•移動させる場合は、電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜さ、機器間の接続コードなど外部の接 
続コードをはずしてから行ってください。コードが傷つさ、义災-感電の原因となることがあります。 

• お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 

•旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 
























































本書の居みをと 楠包品のご臟 


•本書の見かた • 


本書では、はじめて使うかたでも簡単に接続•操作方法が覚えられるよう、ビデオデッキなどを使った基本的 
な手順から DV 機器、パソコンなどを使った応用的な手順を説明しています。 

また、内容を読みやすくするために次のようなマーク、記号を使用しています。 


操作や手順に関する注意事項が書かれて 
います。 


操作や機能などの付加的な情報が書かれ 
ています。 



接続に関する注意事項が書かれています。 



接続に関する付加的な情報が書かれてい 
ます。 


•個包品のご確認 • 

















各部の名称 


本体前面 


' 離 Victor 


CS777 AV 
INHIBIT 


ミ EI_ECTOR 
PROCESSOF 


句句 


© © 
-INPUT SELECT- 


© © I 

- DV SELECT - 


■ o が 


愈み 
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POWER INITL 

。を 
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r 
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INHIBIT 

PROCESSOR 

VIDEO 

PROCESSOR 

AUDIO 

MONITOR 囚 

MONITOR 回 

LOCK 
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® POWER (電源）ボタン 

電源を ON/OFF します。 

(D POWER (電源）ランプ 

電源日 N 時に点なします。 

④ PARALLEL DUBBING ボタン（豚21、46ぺージ） 

パラレルダビング（同時に2種類のソフトをダビング）を 
するときに押します。パラレルダビングモードでは、 in ¬ 
put SELECT ] 〜7のいずれかのランプと8のランプ 
び点なします。 

④ INH 旧 IT ボタン（咳15、45ぺージ） 

INPUT SELECT で選択された入力機器の信号(映像/音 
声)を同じ番号の出力端子に出力させないときに押します。 

@ PROCESSOR ボタン（咳37、39ぺージ） 

プ□セツヴー入出力端子に編集機を接続し、編集をすると 
さに押します。 

⑥ MONITOR SELECT ボタン（咳19、46ぺージ） 

パラレルダビング時（同時に2種類のソフトをダビング） 
に、 A / 巳どちらの系統をテレビに出力するかを選びます。 

③ INPUT SELECT ボタン（豚15、17ぺージ） 

入力機器をこのボタンにより選びます。 


⑥ INPUT SELECT ランプ（咳 15 、 17 ぺージ） 

INPUT SELECT で選ばれた入力機器のランプび、赤色で 
点巧します。 

®DVSEI_ECT ボタン（咳 31 、 33 ぺージ） 

使用する DV 機器をこのボタンにより選びます。 

⑩ DV SEI_ECT ランプ（咳 31 、 33 ぺージ） 

DV SELECT で選ばれた DV 機器のランプび、青色で点灯 
しよ9 〇 

⑩ LOCK ボタン（咳 19 、 47 ぺージ） 

MONITOR SELECT ボタン、 LOCK ボタン LU 外のボタン 
操作を無効にします。 

グ〜 !のー イニシャル 

©POWER INITIAL スイッチ（豚 27 ぺージ） 

JX - S 777 をビデオなどの AC 連動コンセントに接続し 
て、タイマー動作させるときに使います。 

©STANDBY ランプ 

電源 ON で消巧し、 OFF で点なします。 

(0) リモコン受光部（咳りぺージ） 

® 本化表示窓 

JX - S 777 の操作状態を表示します。 

® PUSH OPEN 

押すと前面の扉び開きます。 


はじめに 


⑩ 

⑩ 

④ 


⑥ 

⑥ 

④ 

④ 

③ 

① 




































































各部の名稀りづき) 


ドア内部 



ノ U ピツソー 

① PROCESSOR 入出力端子 （咳 36、38 ぺージ） 

映像、音声の編集をするとさに編集機とつなざます。 
S 映像端子は S 1 /S2 非対応です。 

@ S 映像 （ S 1/ S 2 対応)、映像/音声入力端子 

(咳 22、49 ぺージ） 

ビデオカメラなどからダビングするときに使います。 


④ DV 入出力端子 (DV IN /0 UT 3) 

(咳 30、47 ぺージ） 

デジタルビデオカメラなどからダビングするとさに使いま 
す。 


0 























































本体背面 


① DV 入出力端子 (DV IN / OUT 1、2) 

(豚32、47ぺージ） 

デジタルビデオデッキ、 DV 端テをもつパソコンなどとつな 
ざます。 

( D 入力端子 （INPUT 1、2、4、日、6、7、8) 

♦ S 映像 （ S 1 / S 2 対応)、映像/音声入力端子 

(咳14、49ぺージ） 

ビデオデッキ（または他の AV 機器）の S 映像、映像/音 
声出力端子とつなざます。 

• コンポーネント映像入力端子 （ Y 、 Cb / Pb 、 Cr / Pr ) 

(豚24、48ぺージ） 

DVD プレーヤー、デジタル CS チューナーなどのコンポー 
ネント映像出力端子をちつ機器とつなざます。 

• OPTICAL (光デジタル）音声入力端子 

(豚28、48ぺージ） 

CD または MD プレーヤー、デジタル CS チューナーなど 
の日 PT に AL 出力端子をもつ機器とつなざます。 


® 出力端子 （OUTPUT 1、2、4、日、 6) 

♦ S 映像 （ S 1 / S 2 対応)、映像/音声出力端子 

(豚14、49ぺージ） 

ビデオデッキ（または他の AV 機器）の S 映像、映像/音 
声入力端子とつなざます。 

④モニター出力端子 (MONITOR OUT 1、2) 

♦ S 映像 （ S 1/ S 2 対応)、映像/音声出力端子 

(豚14、49ぺージ） 

テレビやプ□ジェクターの S 映像、映像/音声入力端子と 
つなざます。 

• コンポーネント映像出力端子 （ Y 、 Cb / Pb 、 Cr / Pr ) 

(咳24、48ぺージ） 

八イビジョンテレビなどのコンポーネント映像入力端テを 
もつ機器とつなざます。 

• 音声 、 OPTKAL (光デジタル）音声出力端子 

(咳28、48ぺージ） 

MD コンポ、 AV アンプなどの音声、日 PT に AL 入力端子 
をもつ機器とつなざます。 
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各部の名称 (リモコン) 


リモコン 


①- 


⑥- 


④- 


④- 


LOCK POWER 

RM-AS777 


• - INPUT SELECT - ^ 

12 3 4 

mmmm 

5 6 7 8 

mmmm 


m 


DV1 DV2 DV3 

mmm 


VIDEO AUDIO 


PARALLEL MONITOR 
DUBBING SELECT 

mr 


\mm\mi 

REMOTE CONTROL FCR JX-SI 

AV SELEcfepT 


廊 


が 


I 


① LOCK ボタン（豚19、 47 ぺージ） 

M 日 MTOR SELECT ボタン、 L 日 CK ボタン Li (外のボタン 
操作を無効にします。 

@1が卜し1午3£で£0"^ザタン（豚15、17ぺージ） 

入力機器をこのボタンにより選びます。 

④ INH 旧 IT ボタン（豚15、45ぺージ） 

INPUT SELECT で選択された入力機器の信号（映像/音 
声）を同じ番号の出力端子に出力させないとさに押しま 
す。 

④ PROCESSOR ボタン（咳37、39ぺージ） 

プ□セツヴー入出力端子に編集機を接続し、編集をすると 
さに押します。 


グ、 ピレン。 

⑥ DV SELECT ボタン（豚31、33ぺージ） 

使用する DV 機器をこのボタンにより選びます。 

③ MONITOR SEI_ECT ボタン（豚19、46ぺージ） 

パラレルダビング時（同時に2種類のソフトをダビング) 
に、 A / B どちらの系統をテレビに出力するかを選びます。 

⑥ PARALI_EL DUBBING ボタン（咳21、46ぺージ) 

パラレルダビング（同時に2種類のソフトをダビング）を 
するとさに押します。 


(5) POWER (電源）ボタン 

電源を ON / OFF します。 

































リモ： :/ ンのがいみを 


乾電池を入れる 


つまみを押しながらフタを開ける 


単3乾電池2本を入れる 


フタを閉める 





@8® 


乾電池使用上の 
ごま意 


乾電池の誤った使いかたをしまずと液漏れや破壊する危険びありまずので次の点にごま意ください。 

1 . 乾電池の©と©の向きを表示通り正しく入れてください。 

2. 乾電池を加熱したり、分解したり、シヨートさせたり、义の中に擲ず入れたりしないでくださし、。 

3. 新しい乾電池と一度使用した乾電池を湿ぜて使用しないでください。 

参乾電池に表示されているを意事項も合わせてお読みください。 

※付属の乾電池は、お客様の動作確認用です。 


リモコンの操作節囲 


AV セレクター 



はじめに 
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リモコン 

























































システム構成例 


AV セレクターで広びる AV ワールド 



(ビデオタイトラー) 



r 



パソコン 

( DV キヤプチヤーボード搭載） 


デジタルビデオ 
プリンター 


デジタルビデオデッキ D-VHS ビデオデッキ デジタル CS チューナー 
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DVD プレーヤー 


デジタル CS チューナ- 


プ□ジェクター 


テレビ 



(コンポーネント入力) 


©©© □ 


(アナ□グ入出力） 


1^(7 ナ□グ入出*) J 


AV アンプ 


T 
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因で巧’〇 [ 


赖 ㈱ 


II I] 茜 t ;: り 就部 L1U 居 || { 


はじめに 


D - VHS ビデオデッキ 


デジタルビデオデッキ S - VHS ビデオデッキ 


VHS ビデオデッキ 


VHS ビデオデッキ 



























































































































































































ビテオを見る 


ビデオ（入力端子 1) を見てみましょう 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 


G 再生 側 I ビデオデッキ 



:信号の流れ 


映像/音声 

出力端子へ 
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S 映像入力端子へ 
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INPUT SELECT で選ばれた映像/音声 
信号は、 モニター 出力端子1と2に同時 
に出力されます。 



•接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。 

• S 映像端子と映像端子馈色）の両方をつなぐ'必要はあ 
りませんが、テレビ、ビデオデッキに S 映像入力/出力 
端子があるときは、 S 映像端子をつないでください。 


よりきれいな映像をお楽しみいただけます。 



ビデオデッキを録画用として使用できるよう 
に、 JX-S777 の出力端子と接続してお使いく 
ださい。 



























































































































r processor Parallel 囲 itor 
VIDEO AUDIO DUBBING SELECT 

\mm\mm 

REMOTE CONTROL FOR JX-S777 

AV SELECTOR 
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2 


JX - S 777 の電源を入れる 

" POWER " ボタンを押します。 

POWER 




2 


3 


見たいビデオを選ぶ 

• INPUT SELECT の" r ボタンを押します。 

1 


で 


(すでに」 X - S 777 の INPUT SELECT 1のラン 
プび点巧しているとさは、ボタンを押す必要はあ 
りません。） 

テレビの電源を入れて、入力を 
切換える 

テレビの電源を入れて、 」 X - S 777 のモニター出 
力端子と接続された入力を選びます。 


00001 



4： ビデオデッ夺の電源を入れ、テープ 

を再生ずる 


ビデオデッキ 

再生 



• イ也のビデオを見るには、そのビデオデッキが接続された番号の 
INPUT SELECT に切換えてください。 


©£§) 

• INH 旧 IT は ON が態にしてお使いください。（咳45ぺージ） 

• LOCK ボタンを}甲すと INPUT SEI _ ECT などのポタン操作びできません。（咳47ぺージ） 



基本操作 



























































ダビングする (マルチダビング) 


ビデオデッ丰1(入力端子 1) か！5複数のビデオデッ丰（出力端子2、4、 5) にダビングしてみ 

ましよつ 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 


の ‘ ろ 。5 Q I 

礎愛® (§) 


[再生側]ビデオデッキ！ 


厳（白）(就 



映像/音声 

出力端子へ 


S 映像 
出力端子へ 


厳（白）筛） 


厳（白）筛） 



:信号の流れ 


映像/音声 
入力端テへ 



S 映像 
入力端子へ 



厳（白）(赤） 


窥 


INPUT SELECT で選ばれた映像/音声 
信号は、各出力端子とモニター出力端子 
に同時に出力されます。 



端子へ 


働（白）嫌） 


厳（白）啸） 


働（白）嫌） 


働（白）嫌） 


働（白）（ホ） 


働（白）嫌） 


臣コ‘5。〇员 I 


變憂臟一 


臣ゴ5。〇 0 I 




離断 


1ビデオデッキ2 1 

録画側 

1ビデオデッキ3 1 

録画側 


ビデオデッキ4 


00 
ご注意 


接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。 

S 映像端子と映像端子馈色）の両方をつなぐ必要はあ 
りませんが、テレビ、ビデオデッキに S 映像入力/出力 
端子があるときは、 S 映像端子をつないでください。 
よりきれいな映像をお楽しみいただけます。 


藏 


ビデオデッキ1を録画用として使用できるよ 
うに、 JX-S777 の出力端子と接続してお使し、 
ください。 

(ビデオデッキ2〜4は JX-S777 の入力端子と 
接続してください。） 

























































































































































































JX - S 777 の電源を入れます。 

テレビの電源を入れて、 JX - S 777 のモニター出力端子と接続された入力を選びます。 
ビデオデッキ！〜4の電源を入れて、ダビングする準備をしておきます。 


眶 . 錦 Victor 圏 ER 

RM-AS777 

, - INPUT SELECT ->, 


12 3 4 

^•の> 

9\1 ビデオ1を選ぶ' 


INHIBIT DV1 DV2 DV3 

mmmm 


广 PROCESSOR 、 
VIDEO AUDIO 


mm 


REMOTE CONTROL FOR JX-S777 

AV SELECTOR 


ビデオデッ夺 1 を入力機器として設 
定ずる 

• INPUT SELECT の" 1" ボタンを押します。 


2 


で 


(すでに」 X - S 777 の INPUT SELECT 1のラン 
プび点巧しているとさは、ボタンを押す必要はあ 
りません。） 


ビデオデッ夺1を再生ずる 
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P 陥晋 … @0® 1 

口 STANDBY ™NG-SE^CT L_L 
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ダビングした映像を確認するには、ダビングしたビデオを再生 
し、そのビデオデッキが接続された番号の INPUT SELECT に 
切換えてください。 

イ也のビデオデッキからのダビングも同様です。例えば 、入力端 
子5に接続されたビデオデッキからイ也のビデオデッキにダビン 
グするには、 JX-S777 の電源を入れたあと、 INPUT SELECT "5" 
のボタンを押してください。 

その後、ダビング操作を行ってください。 


3 



ビデオデッ夺2〜4の録画を開始 
ずる 

ビデオデッキ2〜4 

録画 




@8® 


•ダビングするときは、録画用ビデオデッキの入力切 
換えスイッチなどを必ずが部入カモード （AUX な 
ど）にして<ださい。 

♦ S 映像入力端子を使って録画するときは、録画用ビ 
デオを "S 入力"にしてください。 


@8® 


> INH 旧 IT は ON 状態にしてお使いください。（豚45ぺージ） 

>ビデオのソフトによってはコピー禁止信号び入っているものびあり、そのようなソフトをビデオデッキでダビングすると、コピーガードシ 
ステムにより正常にダビングでをません。 

>あなたびビデオテープなどに録画(録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。 


基本操作 
























































録画しながら化のソフトを見る 

デジタル CS チューナー（入力端子 8) の映像をビデオデッ丰5 (出力端子 6) で録画しなが！5、 
ビデオ1(入力端子 1) を見てみましょう 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 




チューナー映像 



(白）啸） 


JX - S 777 

背面 


映像/音声 
入力端子へ 



「感 


厳（白）嫌） 



接’ 




感) 





S 映像入力端子へ 


テレビ 


厳（白）啸） 



映像/音声 

出力端子へ 




5映像 
出力端3 


映像/音声 
入力端子へ 


厳（白）嫌） 



5映像 
入力端子へ 


厳（白）啸） 


因 ‘ 5—S 0 I 


卿®® 


ビデオデッキ曰 


録画映像 


去 


: A 系統の信号の流れ 
: B 系統の信号の流れ 



•接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。 



• ビデオデッキ1を録画用として使用できるよ 
うに、 JX - S 777 の出力端子と接続してお使い 
ください。 


(ビデオデッキ5は JX - S 777 の入力端子と接 
続してください。） 














































































































































































- JX - S 777 の電源を入れます。 

-テレビの電源を入れて、 JX - S 777 の モニター 出力端子と接続された入力を選びます。 
•デジタル CS チューナーなどの電源を入れて、録画、再生の準備をしておきます。 
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4 

键 Victor 

JX-S777 AV SELECTOR 厂 

〇 で。。 

一 e - l ： 

®® 苗®®®®® ® ® ® 1 
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COCCj 



• ダビング中であっても‘‘ MONITOR SELECT" ボタンを押すこ 
とにより、ビデオデッキ1 (MONITOR 回）とデジタル CS チユー 
ナー (MONITOR 回）の映像を切換えてテレビで見ることがで 
きます。 

• "LOCK" ボタンを押すと誤った操作の防止ができ、とても便ネり 
です。（腐47ぺージ） 

• PARALLEL DUBBING の詳細については 46 ぺージをご實くだ 
さい。 


3 


@SS) 


パラレルダビングモードにずる 

"PARALLEL DUBBING " ボタンを押します。 

PARALLEL 

DUBBING 


で 


2 


」 X - S 777 の INPUT SELECT 8のランプと表示 
窓に M 日 MT 日 R 回の表示び点巧します。 

(初めに INPUT SELECT ] び選ばれていれば、 
INPUT SELECT 1のランプも点巧し、テレビに 
はビデオデッキ]の映像び映ります。） 

テレビにデジタル CS チューナーの映 
像を出し、ビデオデッ夺曰で録画する 

"MONITOR SELECT " ボタンを押します。 


CS チュ-ナ- ビデオデッキ曰 

チヤンネル 録画 



MONITOR 
SELECT 

で 

」 X - S 777 の表示窓に MONIT 日 R 圆の表示び点巧 
し、テレビにデジタル CS チューナーの映像び映り 
ます。 


ビデオデッ夺1を入力機器として設 
定ずる 

• INPUT SELECT の" 1" ボタンを押します。 


で 


4 


(すでに」 X - S 777 の INPUT SELECT ] のランプ 
び点灯しているときは、ボタンを押す必要はあり 
ません。） 

ビデオデッ夺1の映像を見る 

"MONITOR SELECT " ボタンを押します。 


MONITOR 

SELECT 


で 



> INH 旧 IT は ON 状態にしてお使いください。（豚45ぺージ） 

>あなたびビデオテープなどに録画(録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用でをません。 


基本操作 



































































同時に 2 種類のソフト をダビングずる (パラレルダビング) 


ビデオデッ丰1(入力端子 1) か！5ビデオデッ丰3 (出力端子 2) に、ビデオデッ丰2 (入力端 
子 8) か!5ビデオデッ丰4 (出力端子 6) に別々のソフトをダビングしてみましよう 


接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 



感 

I© 


鋭（白）筛） 


感 


「*0 


鋭（白）嫌） 



再生映像 



(白）筛） 


JX-S777 
入力端子8へ 


映像/音声 
入力端テへ 








S 映像入力端子へ 


テレビ 


JX-S777 
入力端子目へ 

鋭（白）嫌） 


JX-S777 
出力端子6へ 

鋭（白）嫌） 






: A 系統の信号の流れ 
こ^ : B 系統の信号の流れ 




•接続は、各機器の電源を切ってから 
行ってください。 



• ビデオデッキ1を録画用として使用できるように、 JX- 
S777 の出力端子と接続してお使いください。 

(ビデオデッキ3、4は JX-S777 の入力端子と接続してくだ 
さし、〇) 






























































































































































































JX - S 777 の電源を入れます。 

テレビの電源を入れて、 JX - S 777 の モニター 出力端子と接続された入力を選びます。 
ビデオデッキ！〜4の電源を入れて、ダビングする準備をしておきます。 
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• ダビング中であっても‘‘ MONITOR SELECT" ボタンを押すこ 
とにより、ビデオデッキ 1 (MONITOR 回）とビデオデッキ 2 
(MONITOR 圆）の映像を切換えてテレビで見ることができます。 

• "LOCK" ボタンを押すと誤った操作の防止ができ、とても便ネり 
です。 （1^47 ぺージ） 

• PARALLEL DUBBING の詳細については46ぺージをご K くだ 

さし、。 


@8® 
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> INH 旧 IT は ON 状態にしてお使いください。（豚45ぺージ） 

>あなたびビデオテープなどに録画(録音）したものは、個人として楽 
しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用でをません。 


パラレルダビングモードにずる 

"PARALLEL DUBBING " ボタンを押します。 

PARALLEL 

DUBBING 


で 


」 X - S 777 の INPUT SELECT 8のランプと表示 
窓に MOMT 日 R 回の表示び点巧します。 

(初めに INPUT SELECT ] び選ばれていれば、 
INPUT SELECT 1のランプも点灯し、テレビに 
はビデオデッキ]の映像び映ります。） 

2 ビデオデッ夺1を入力機器として設 
定ずる 


• INPUT SELECT の 
1 


ボタンを押します。 


4 


5 




(すでに」 X - S 777 INPUT SELECT 1のランプ 
び点巧しているときは、ボタンを押す必要はありま 
せん。） 

ビデオデッ夺1を再生し、ビデオ 
デッ夺3で録画ずる 


ビデオデッキ！ 

再生 



ビデオデッキ3 

録画 

% 


テレビの映像をビデオデッ夺 S 側 
に切換える 

"MONITOR SELECT " ボタンを押します。 

MONITOR 

SELECT 


で 


」 X - S 777 の表示窓に MOMTOR 圆の表示び点 
巧します。 

ビデオデッ夺2を再生し、ビデオ 
デッ夺4で録画ずる 


ビデオデッキ2 

再生 


ビデオデッキ4 

録画 

巧 


基本操作 



































































ビテオホメラからビテオデッキ じダビングする 

ビデオカメラ（入力端子 3) か!5ビデオデッ丰（出力端子 1) にダビングしてみましょう 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 



JX - S 777 前面 

^- 本 1 INPUT よ -^ 

S-VIDEOT VIDEO L-AUDIO-R 
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織 >7ktOr JX-S777 AV SELECTOR ^- 

inhibit processor ® © @ 
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出力端子1へ 

働（白）筛） 



映像/音声 
入力端子へ 



映像/音声モニター 
出力端子1へ 

厳 
(白） 

(ホ） 



心 




S 映像 モニター 
出力端子1へ 


S 映像 
入力端子へ 


厳（白）筛） 


nuo-oQ 111 J 0 o 

1 

録画側 

穂論百 1 靈 1 齒! 

1 


ビデオデッキ 


:信号の流れ 


映像/音声 
入力端子へ 



S 映像入力端子へ 



テレビ 



•接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。 



ビデオデッキを再生用として使用できるよう 
に、 JX-S777 の入力端子と接続してお使いく 
だ さし、。 
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0000 



• イ也の出力端子に接続されたビデオデッキがあるときは、同時に 
複数のビデオデッキにダビングすることができます。 




• あなたびビデオテープなどに録画(録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用でをません。 


r^^^Victor 

RM-AS777 

ぐ - INPUT SELECT -^ 

\ 

[ 睡禱着 ] ビデオカメラを 選ぶ 

. - DV SELECT - . 

INHIBIT DV1 DV2 DV3 

m\mmm\ 


广 PROCESSOR ^parallel 顚 ITOR 

VIDEO AUDIO DU 邮 ING SELECT 

[mm\mm 

REMOTE CONTROL FOR JX-S777 

AV SELECTOR 

V J 



ビデオカメラを入力機器として設定 
ずる 

• INPUT SELECT の" 3" ボタンを押します。 


唯 


JX - S 777 の INPUT SELECT 3のランプび点灯 
し CTn 9 〇 


2 


ビデオカメラを再生ずる 


ビデオカメラ 



3 


ビデオデッ夺の録画を開始ずる 

ビデオデッキ 

録画 





JX - S 777 の電源を入れます。 

テレビの電源を入れて、 JX - S 777 のモニター出力端子と接続された入力を選びます。 
ビデオカメラなどの電源を入れて、ダビングする準備をしておきます。 


基本操作 
























































DVD の映像をコンポーネント接続で見る 


DVD プレーヤー（入力端子 7) か！5コンポーネントコードで接続して、テレビ（コンポーネント端子付) 
で見てみましょう 

また、同時にビデオデッ丰（出力端子1 ) で録画してみましょう 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 


1 再生側 1 DVD プ レーヤー 

□ -- 

® 〇 

1 |°1MI° 

11 1 J ()1 )n 


(就（白） 





コンポーネント 
出力端テへ 


:信号の流れ 


音声出力 I 
端テへ 


S 映像 
出力端子へ 


(獄樹嫌） 








(コンポーネント 端子付） 



• コンポーネント端子で接続する場合でも、 S 映像 
コードも併せて接続してくださし、。 S 映像コードを 
接続しないとビデオデッキへのダビングができません。 


また、テレビで見るとき画面サイズの自動切換えが 


働かない場合があります。 


• 入力端子7、8のコンポーネント入力からの映像は、 
モニター出力端子2のコンポーネント端子にのみ出 
力されます。 

ビデオ映像や S 映像には変換されません。 


•接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。 



ビデオデッキを再生用として使用できるよう 
に、 JX-S777 の入力端子と接続してお使いく 
ださし、。 









































































































































離 Victor"^^^ 
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ぐ - INPUT SELECT -^ 
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mmmm 
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\mmmm\ 
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INHIBIT DV1 DV2 V ^ 

〕 VD プレーヤーを選ぶ 



广 PROCESSOR ^parallel 顚 ITOR 

VIDEO AUDIO DU 邮 ING SELECT 

[mm\mm 

REMOTE CONTROL FOR JX-S777 

AV SELECTOR 
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• DVD のディスク（ソフト）によってはコピー禁止信号び入っているものびあり、そのようなディスクをビデオに録画するとコピーガード 
システムにより正常に録画でをません。 

• あなたびビデオテープなどに録画(録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。 


DVD プレーヤーを入力機器として 
設定ずる 

• INPUT SELECT の" 7" ボタンを押します。 


唯 


JX-S777 の INPUT SELECT 7 のランプび点!) Q 
します。 

テレビの電源を入れて、入力をコン 
ポーネント入力に切換える 

テレビ テレビ 

電源 入力切換 

今 




3 


DVD プレーヤーを再生ずる 

DVD 

PLAY 



4 


ビデオデッ夺の録画を開始ずる 

ビデオデッキ 





JX-S777 の電源を入れます。 

DVD プレーヤーなどの電源を入れて、録画する準備をしておきます。 


基本操作 























































デジタル cs チューナーから 舒ず録ずる 

デジタル CS チューナー（入力端子 8) か 5 JX - S 777 が AC 連動しているビデオデッ丰（出力 
端子 1) に留守録してみましよう 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 


デジタル CS チューナー 



^:信号の流れ 




•接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。 



• ビデオデッキを再生用として使用できるよう 
に、 JX-S777 の入力端子と接続してお使いく 
ださし、。 



























































































































JX - S 777 をタイマー動作させる 

• P 日 WER IMTIAL スイッチ" 8" に設定します。 

POWER INITIAL 
off. • .8 


t 



2 


3 


ビデオデッ夺で録画予約の設定を 
ずる 



ビデオデッキの電源び日 FF になれば、 JX - S 777 
の電源も OFF になります。 

デジタル CS チューナーで録画し 
たい番組を設定ずる 


/ パワー イニシャル \ 

ぺ POWER INITIAL について )" 


JX - S 777® POWER IMTIAL スイッチを使用して、ビデオデッキなどの AC 連動コンセントと接続することで、タイ 
マー動作させることびでさます。 

POWER INITIAL を使用して動作させた場合、次の様な状態で立ち上びります。 


@8® 


スイッチ設を 

動作状態 

OFF 

電源スタンバイの状態 

6 

- INPUT SELECT 6 ON 
- DV SELECT 1、2、 3 ON 
- INHIBIT ON 
- LOCK ON 

8 

- INPUT SELECT 8 ON 
- DV SELECT 1、2、 3 ON 
- INHIBIT ON 
- LOCK ON 


• POWER INITIAL は、 AC 連動で OFF になったときのように、完全に 電源び 切れているが 態 か5再度 電源び 入ったときに働きます。 
スタンバイ 状態 か5 POWER ON しても働きません。 


ラストモードメモリー機能について >■ 


」 X - S 777 をスタンバイ状態から POWER ON したときは、 POWER OFF したときの状態を保持し、その状態で立ち上 
びります。 


基本操作 












































DVD から MD コンポにデジタル録音ずる 


DVD プレーヤー（入力端子 7) か!5光デジタルコードで、 MD コンポ（音声出力端子）にデジタ 
ル録音してみましよう 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 


再生側 I DVD プレーヤー 



:信号の流れ 



MD コンポ 



•接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。 

• 入力端子7、8の OPT に AL 入力からは、音声モニター出力 
の OPT に AL 端子にのみ出力されます。アナログ音声には 
変換されません。 

































































































































離 Victor"^^^ 

RM-AS777 

ぐ - INPUT SELECT -^ 

12 3 4 

mmmm 

5 6 7 8 

\mmmm\ 

\ 

お V— L 

. - DV SELE 勺 r 1- 

INHIBIT DV1 DV2 V ^ 

〕 VD プレーヤーをを 選ぶ 



广 PROCESSOR ^parallel 顚 ITOR 

VIDEO AUDIO DU 邮 ING SELECT 

[mm\mm 

REMOTE CONTROL FOR JX-S777 

AV SELECTOR 




1 


@s® 

•あなたび Mini Disk などに録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。 


JL DVD プレーヤーを入力機器として 

設定ずる 

• INPUT SELECT の" 7" ボタンを押します。 





JX - S 777 の INPUT SELECT 7のランプび点灯 
します。 


2 , DVD プレーヤーを再生ずる 

DVD 


PLAY 



ツ MD コンポの録音を開始ずる 


MD コンポ 

REC 




JX - S 777 の電源を入れます。 

テレビの電源を入れて、 JX - S 777 のモニター出力端子と接続された入力を選びます。 
MD コンポなどの電源を入れて、デジタル録音する準備をしておきます。 


デジタル 
録画•録音 























































デジタノ化、テオがラからデジタノ化、テオテ V がダとシグずる 


デジタルビデオカメラ （ DV 端子 3) か!5デジタルビデオデッ丰 （ DV 端子 1) にダビングしてみ 
ましよつ 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 


再生 側 デジタルビデオカメラ 




• 接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。 

• DV 信号は、 JX - S 777 ではアナログに変換されません。 

D V 機器の信号をテレビで見るには、映像/音声ケーブルを 
つないでください。 


藏 

♦デジタルビデオカメラからデジタルビデオデッキにデジタ 
ル録画すると同時に、 S - VHS / VHS ビデオデッキに録画す 
ることもできます。 JX - S 777 とビデオデッキを映像/音声 
ケーブルまたは S 映像ケーブル、音声ケーブルでつないで 
ください。 









































































































JX-S777 の電源を入れます。 

テレビの電源を入れて、 JX-S777 のモニター出力端子と接続された入力を選びます。 
デジタルビデオカメラなどの電源を入れて、ダビングする準備をしておきます。 


眶 . 錦 Victor 圏 ER 

RM-AS777 

, - INPUT SELECT ->, 


12 3 4 

mmmm 


テレビで見る映像を選ぶ 


INHIBIT I DV1 I DV2 ； DV3 ； 

mmmm 

广 PROCESSOR ^parallel MONITOR 

VIDEO AUDIO DU 邮 ING SELECT 

\mm\mm 

REMOTE CONTROL FOR JX-S777 

AV SELECTOR 


DV 機器を選ぶ 



2 


0000 



デジタルダビング中でも IN PUT SELECT は切換えられます。デ 
ジタルビデオデッキの映像を モニターしたい ときは、 I NPUT 
SELECT を‘‘1"に切換えてください。 

ダビング中などにイ也の DV 機器が ON になると、誤作動をおこ 
す場合がありますので、使用しない DV SELECT は、かず OFF 
にしてくださし、0 


1 


使用ずる DV 機器を選ぶ 

• DV SELECT® "DVr、"DV3" ボタンを押し 

9 〇 

DV1 DV3 

今 


^今^ 


2 


」X-S777 の DV SELECT 1と3のランプび点 
巧します。 

(すでに」 X-S777 の DV SELECT 1と3のラン 
プび点巧しているとさは、ボタンを押す必要はあ 
りません。 DV2 のランプび点巧しているときは、 
DV SELECT の DV2 ボタンを押し、 DV2 のラ 
ンプを消して < ださい。） 

テレビで見る映像を選ぶ 

• INPUT SELECT の" 3" ボタンを押します。 


唯 


3 


JX-S777 の INPUT SELECT 3のランプび点!) Q 
します。 


デジタルビデオカメラを再生ずる 

デジタルビデオカメラ 


!■/► 



4 


デジタルビデオデッ夺の録画を開 

$n iTS デジタルビデオデッキ 

録画 


@8® 



• ダビングするときは、録画用デジタルビデオデッキ 
の入力切換えスイッチなどを必ずが部入カモード 
(AUX など）にしてください。 


デジタル 
録画•録音 


































































D-VHS ビデオデッキから D-VH がテオデッキにダビングする 


D - VHS ビデオデッ丰1 ( DV 端子 1) か 5 D - VHS ビデオデッ丰2 ( DV 端子 2) にデジタルダ 
ビングしてみましよ5 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 


1再生側 

] D-VHS ビデオデッキ1 

録画側 

D-VHS ビデオデッキ2 


画 



國 

- [ 

. - 


- [ 

■ 

1哪こ譯 a ™ 

画… 



:信号の流れ 


働（白）嫌） 


働（白）啸） 




• 接続は、各機器の電源を切ってから 
行ってください。 



• -部の D - VHS ビデオデッキでは、し LINK が応のデジタル CS チユーナーを 
接続しないと、モニター出力の映像を見ることができません。 

映像を見る場合には 、 DV SELECT の DV 3 ボタンをホ甲し 、 INPUT SELECT 4 
に切換えてください。 

また、デジタルダビングする際には、し LINK が応デジタル CS チユーナ ー 
の電源を OFF にしてくださし、。（ただし、ダビング中の映像を見ることは 
できません。詳しくは、 D - VHS ビデオデッキの取扱説明書をご覧くださし、。 


























































































































































































JX-S777 の電源を入れます。 

テレビの電源を入れて、 JX-S777 のモニター出力端子と接続された入力を選びます。 
D-VHS ビデオデッキなどの電源を入れて、デジタルダビングする準備をしておきます。 


眶 . 離 Victor 圏 ER 

RM-AS777 

, - INPUT SELECT ->, 


養 


3 4 

mm 


テレビで見る映像を選ぶ 


INHIBIT" DV1 DV2 , DV3 

•み•帰 

广 PROCESSOR 、 

VIDEO AUDIO 




2 



• D-VHS ビデオデッキ 2 のメニユー表示や映像をモニターした 
いときは、 INPUT SELECT を‘‘2’’ に切換えてください。 

♦ ダビング中などにイ也の DV 機器が ON になると、誤作動をおこ 
す場合がありますので、使用しない DV SELECT は、必ず OFF 
にしてくださし、。 


1 


2 


3 


@8® 


> DTLA (The Digital frans-mission Licensing Adminis¬ 
trator) のコピ ー. プ□テクシヨン対応の D-VHS をご使用の場 
合、コピーを！回しか許可されていない番組はダビングすること 
びでさません。 

(デジタル CS 放送か5の録画び1回目のコピーにあたりまず。） 
詳しくは、デジタル CS チューナーの取扱説明書をご覧ください。 


使用ずる DV 機器を選ぶ 

• DV SELECT® "DVr、"DV2" ボタンを押し 

9 〇 

DV 1 DV 2 

^今^ 

」X-S777 の DV SELECT 1と2のランプび点 
巧します。 

(すでに」 X-S777 の DV SELECT 1と2のラン 
プび点灯しているとさは、ボタンを押す必要はあ 
りません。ランプび消えている場合にボタンを押 
して、 DV SELECT 1と2のランプを点巧させ 
て < ださい。） 


テレビで見る映像を選ぶ 

• INPUT SELECT の" 1" ボタンを押します。 

1 




(すでに」 X-S777 の INPUT SELECT ] のランプ 
び点灯しているときは、ボタンを押す必要はあり 
ません。） 

D - VHS ビデオデッ夺1を再生ず 
る 

D-VHS ビデオデッキ1 

再生 



4 


D - VHS ビデオデッ夺2の入力を切 
換え、録画を開始ずる 

D-VHS ビデオデッキ2 

録画 


で 


デジタル 
録画•録音 





































































ノ、ソコンに画像を取り込む 


パソコン （ DV 端子 1) にデジタルビデオカメラ （ DV 端子 3) の映像を取り込んでみましよう 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 


:信号の流れ 


A 


ノくソコン 

(DV キヤプチヤーボード搭載) 



DV 端子1へ 映像/音声モニター 映像/音声 




•接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。 

• DV 端子がなく S 映像端子または映像端子と音声端子を持 
つパソコンの場合には、 JX - S 777 の出力端子とパソコンを 
S 映像 コー ド、音声 コー ドまたは映像/音声 コー ドでつな 


いでくださし、。 
























































































JX-S777 の電源を入れます。 

テレビの電源を入れて、 JX-S777 のモニター出力端子と接続された入力を選びます。 
パソコンなどの電源を入れて、画像を取り込む準備をしておをます。 



2 


1 


使用ずる DV 機器を選ぶ 

• DV SELECT ® " DVr 、" DV 3" ボタンを押し 

9 〇 

DV 1 DV 3 

今 


^今^ 


2 


」 X - S 777 の DV SELECT 1と3のランプび点 
巧します。 

(すでに」 X - S 777 の DV SELECT 1と3のラン 
プび点巧しているとさは、ボタンを押す必要はあ 
りません。ランプび消えている場合にボタンを押 
して 、 DV SELECT 1と3のランプを点灯させ 
て < ださい。） 

テレビで見る映像を選ぶ 

• INPUT SELECT の" 3" ボタンを押します。 


唯 


」 X - S 777 の INPUT SELECT 3のランプび点巧 
します。 


0000 



DV 端子2にデジタルビデオデッキを接続することにより、デジ 
タルビデオデッキの画像もパソコンに取り込むことができます。 
(デジタルビデオデッキの画像を取り込むときは 、 DV SELECT 
にて DV 2 を ON にし、 DV 3 を OFF にしてくださし、〇) 


3 


デジタルビデオカメラを再生し、 
パソコンに画像を取り込む 



デジタル 
録画•録音 




































































プロセッサーを使っ てダビングずる 


ビデオデッ丰1(入力端子 1) の映像にビデオタイトラー（プ□セッヴー入出力端子）にてタイ 
トルを入れ、ビデオデッ丰2 (出力端子 2) にダビングしてみましょう 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 


再生側 

ビデオデッキ！ 

己コで。〇資 I ] II © 〇 

禱多)嚴凑 

广1 -’■•+! I-1 1。— こ■ご: 1 1 © 

1 cml - 〇 


厳（白）啸） 



再生映像 " 

1 

難 

-J 


ビデオデッキ2 


回で巧0 II 


變愛®® 



映像/音声 

出力端子へ 



5映像 
出力端子へ 


厳（白）啸） 



働（白）（ホ） 


働（白）嫌） 



録画映像 


1 

m 

1 

-J 



映像/音声 

出力端子へ 




5映像 
出力端3 


映像/音声 
入力端子へ 



5映像 
入力端子へ 


厳（白）嫌） 


働（白）（ホ） 


入力端子 V 


入力端子2へ 


出力端子1へ 


出力端子2へ 


JX-S777AV SELECTOR 



- ^UT - fPRO^SSO^ - OL»UT - - I INPUT 3 I - 

© 通@ sfe 吗 % © @ @ @ I 甲 


モニター 

出力端子]' 


映像/音声 

出力端子へ 


映像/音声 
入力端子へ 



JX - S 777 前面 


S 映像 
出力端子へ 


S 映像 
入力端子へ 


テレビ 




S 映像入力端子へ 

= ct 33 


映像入力端子へ 
=cHnn= (黄） 


EEJ 3= 


S 映像出力端子へ 
— 


映像出力端子へ 
(黄） 



プ□セツ ヴー 

(ビデオタイトラー） 


:信号の流れ 


iffl 


•接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。 
• "プロセッサー接続についてのを意’’については、 

38 ぺージをご K ください。 



• ビデオデッキ1を録画用として使用できるよ 
うに、 JX - S 777 の出力端子と接続してお使い 
ください。 

(ビデオデッキ2は JX - S 777 の入力端子と接 
続してください。） 
































































































































JX-S777 の電源を入れます。 

テレビの電源を入れて、 JX-S777 のモニター出力端子と接続された入力を選びます。 
ビデオタイトラーなどの電源を入れて、編集、ダビングする準備をしておきます。 




r 

J^VktOr JX-ST77M SELECTOR 

口。 C ] 

信 

® ® ® ® ® ® め ® ® ® 1 

r T f 1 r |- 〜 1 — 1 1 口 |- 口 1 口 1 occ 6 。 

—s™ 百で 

1 1 の 




2 


• INH 旧 IT は ON 状態にしてお使いください。（豚 45 ぺージ） 


ビデオデッ夺1を入力機器として設 
定ずる 

• INPUT SELECT の" 1" ボタンを押します。 

1 




2 


」X-S777 の INPUT SELECT ] のランプび点巧 
し CTs 9 〇 


編集モードにずる 

• PROCESSOR の "VIDEO" ボタンを押します。 

VIDEO 




」X-S777 の表示窓に "PROCESSOR VIDEO" の 
表示び点なします。 

D ビデオデッキ1を再生ずる 

ビデオデッキ！ 

再生 


4 

5 



ビデオタイトラーにてタイトルを 
入れる 

ビデオデッ夺2にて録画を開始ず 

^ ビデオデッキ2 

録画 




応用操作 


























































プロセッサーを使つて夕どンクする(っづき) 


| r <プ□セッヴー接続についての注意)- 

JX-S777 の"プ□セツサー出力端子"には、丫 /C 分離や Y/C MIX 回路はありませんので、1；|下に示す信号の流れにした 
がって接続してください。 


■ 再生用ビデオデッキが S 映像信号の場合 


■ 再生用ビデオデッキが映像信号の場合 


録画側 


録画側 



(ビデオタイトラー) 




プ□セツ ヴー 

(ビデオタイトラー） 


(S)： S 映像信号 
® :映像信号 



再生ビデオデッキが上記のどちらの場合でもが応できるようにプロセッサーと JX - S 777 との接続は、 
S 映像コードと映像コードの両方を接続すると便利です。 


が 






















































































r { s 映像端子のないビデオデッキと S 0 央像端子のあるプ□セッヴー接続時の注意 K 

■ S 映像/映像の切換えスイッチのあるプ□セッヴーの場合には、スイッチを"映像"側にしてください。 

■ S 映像/映像の切換えスイッチがなく、入力が1系統のプ□セッヴーの場合 
• S 映像端子に接続されていると、 S 映像信号が優先されます。 

•S 映像端子のないビデオデッキか!5信号を入力するときは、 S 映像コードをプ□セッヴーの S 映像入力端子 
か!5抜いてください。 

■ S 映像/映像の切換えスイッチがなく、入力が2系統のプ□セッヴーの場合には、一方の入力端子に S 映像 
コードを、他方に映像コードを接続し、プ□セッヴーの入力切換えで映像コードが接続されている入力を選ん 
で < ださい。 


P (本体操作とリモコン操作の違いについて ) 

"本体操作"では PROCESSOR ボタンを押すごとに 



となります。 

リモコン操作"では "PROCESSOR VIDEO" と "PROCESSOR AUDIO" を別々に操作します。 



となります。 



































ホームシアター 


DVD ソフトをシアター的に見なが!5、デジタルビデオカメラの映像/音声を複数のビデオデッ丰にダ 
ビングしてみましよ5 


接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 


スピーカー 



入力8のコンポーネント 
端テ、日 PTICAL 端テへ 




入力3 (フ□ント）の 
S 映像端テ、音声端テへ 


JX - S 777 



DVD プレーヤー 




デジタルビデオカメラ 




•接続は、各機器の電源を切ってから行ってください。 

• DVD プレーヤーと AV アンプに5.1かアナログ音声入出力しか 
ない場合には、 JX - S 777 を通さずに直接つないでください。 





































































































































離 Victor 

LOCK POWER 

RM-AS777 


, - INPUT SELECT - ^ 

12 3 4 

みみ^ 


デジタルビデオカメラを選ぶ 


. - DV SELECT -V 

INHIBIT DV1 DV2 DV3 

m\mmm\ 


r processor -Nj parallel 顚 ITOR 
VIDEO AUDIO DUBBING SELECT ノ^ 

養 ^ 

J 4 DVD プレーヤーの映像を見る 



パラレルダビングモードにする 



2 



• ダビング中であっても "MONITOR SELECT" ボタンを押すこ 
とにより、 DVD プレーヤー (MONITOR 圆）と DVC (MONITOR 
图）の映像を切換えてスクリーンで見ることができます。 

• "LOCK" ボタンを押すと誤った操作が防止ができ、とても便 
利です。（陪 47 ぺージ） 

• PARALLEL DUBBING の詳細については 46 ぺージをご實くだ 
さし、。 


i パラレルダビングモードにする 

• "PARALLEL DUBBING " ボタンを押します。 

PARALLEL 

DUBBING 

で 

」 X - S 777 の INPUT SELECT 8のランプと表示 
窓に MOMT 日 R 回の表示び点灯します。 

(初めに INPUT SELECT 1び選ばれていれば、 
INPUT SELECT 1のランプも点灯します。） 

2 デジタルビデオカメラを入力機器 
として設定ずる 

• INPUT SELECT の" 3" ボタンを押します。 

令 

」 X - S 777 の INPUT SELECT 3のランプび点巧 
しよ9 〇 

3 デジタルビデオカメラを再生し、 

ビデオデッキで録画ずる 


デジタルビデオカメラ ビデオデッキ 



4 スクリーンの映像を切換えて 
DVD プレーヤーの映像を見る 

• ■'MONITOR SELECT " ボタンを押します。 

MONITOR DVD 

SELECT PLAY 

^ ^ 弯 

」 X - S 777 の表示窓に MOINTOR 圆の表示び点 
巧します。 



JX-S777 の電源を入れます。 

使用する機器の電源を入れて、入力を切換えるなどの準備をしておさます。 


応用操作 


か 








































































パソコンじ取り込んだ面像を編集し、プリントする 

デジタルビデオカメラの映像をパソコンに取り込み編集し、プリントしてみましよう 

接続は一例を示したものです。接続および操作のしかたは、ご使用になる機器の取扱説明書をお読みください。 





パソコン 

( DV キャプチャーボード搭載） 


〇ソ端テ1へ 


〇で 。’ 


JX - S 777 



_ 


モニター 出力端子1 へ 



テレビ 


入力3 (フ□ント）の 
S 映像端子、音声端テ 
と DV 端テ3へ 





デジタルビデオカメラ 




接続は、各機器の電源を切ってから行ってくださし、。 



















































































1 


2 


使用ずる DV 機器を選択ずる 

• DV SELECT ® " DVr 、" DV 2"、" DV 3" ボタ 
ンを押します。 

DV1 DV2 DV3 

で^で^で 

」 X - S 777 の DV SELECT 1〜3のランプび点 
巧します。 

(すでに」 X - S 777 の DV SELECT 1〜3のラン 
プび点巧しているとさは、ボタンを押す必要はあ 
りません。） 


テレビで見る映像を選ぶ 

• INPUT SELECT の" 3" ボタンを押します。 


令 


3 


」 X - S 777 の INPUT SELECT 3のランプび点!) Q 
します。 

デジタルビデオカメラを再生し、 
パソコンで画像を取り込む 

デジタルビデオカメラ マウス 




4 



デジタルビデオカメラの映像を解 
除ずる 

• DV SELECT の " DV 3’’ ボタンを押し、デジタル 
ビデオカメラの入力を解除します。 

(パソコンから出力する画像データとデジタルビ 
デオカメラからの画像データび混在しないように 

しか 9 。） DV3 


で 


5 


パソコンで編集した画像をプリン 


卜ずる 


デジタルビデオプリンター 

プリント 



瞧 . 扇 ? ictor 圏 ER 

RM-AS777 

f - INPUT SELECT - 


12 3 4 

2您 


テレビで見る映像を選ぶ 



1 DV 機器を選択ずる; 


INHIBIT； DV1 DV2 

frc°DeESASu° :::〇]说端据 MON，W^ デジタルビデオカメラの映像を解除する 


REMOTE CONTROL FOR JX-S777 

AV SEI_ECTOR 


1 


C^VICtOr JX-S777AV SELECTOR 

口 〇 〇 

口 STANDBY ™NG-SE^CT 

面面 ® 面 ® 面 ®® ® ® ® 

〇 1 

_ 

1 

III 

コ |l 








2 


4 



JX - S 777 の電源を入れます。 

パソコンなどの電源を入れて、画像を取り込む準備をしておをます。 


応用操作 


於 


つ 


































































^ Y / C 分離について卜 


JX - S 777 の出力端子には、ビデオ入力端子からの信号 
(コンポジット信号）を、 Y/C (輝度信号/色信号）に分 
離する回路を内蔵しています。 

S 映像端子のないビデオデッキから S 映像端子付さのビ 
デオデッキへダビングをする場合や S 映像端子付きのテ 
レビを使って見るときに便利です。 

また、 JX - S 777 では3ラインデジタル Y / C 分離回路を 
搭載しており、コンポジット映像信号をドット妨害の少 
ない高画質な S 映像信号へ変換します。 


. :信号の流れ 


鎖（白）啸） 


(白）啸） 



日齡音声 


鎖（白）啸） 


|| il 



( S 映像出力を持たないビデオデッキ） （ S 映像入力を持つビデオデッキ） 


丫 / C 分離の例 


r ミックス 'X 

か/じ MIX について> 


JX - S 777 の出力端テには、 S 映像入力端子からの信号 
(セパレート信号）を、コンポジット信号に合成する回路 
を内蔵しています。 

S 映像端子付さビデオデッキから S 映像端子のないビデ 
オデッキへのダビングをする場合に便利です。 


:信号の流れ 


卜巧巧@ 

npyiwoury 



0 ©©©© 

@ ④ © © 

©©©©© 

資©◎◎冊 

©©◎◎◎◎□◎□ © 101 ©©© ©©!□ © 
- flNPUT) - ' ^-- ^ ^- "iW 化'•，: WITi - - 


(白）啸） 


馈 ）（ 白）啸） 




( S 映像出力を持つビデオデッキ） （ S 映像入力を持たないビデオデッキ） 


Y/C MIX の例 


知っていると便利 


映像入出力端子について ) - 

♦ S 映像入出力端子は、映像信号の Y/C (輝度信号/色信 
号）のセパレート信号の端子です。 

• S 映像端子付さビデオデッキの録画再生時に接続し、映像 
信号の□スをおさえ、よりきれいな録画再生びできます。 


• S 映像端テのないビデオデッキは映像端子に接続します。 
映像端テは、 Y/C (輝度信号/色信号）の合成信号（コン 
ポジット信号）の端テです。 
































































































































































广 (inhibit について )- 

INH 旧 IT の ON / OFF は、入力端テと同じ番号の出力端子に出力信号（映像/音声）を出すか否かを設定する機 
能です。通常は ON 状態でご使用ください。 


■ INHIBIT ON (出力しない) 
[ INH 旧 IT ランプ点な] 



ビデオデッキ2 


マルチダビングなどビデオデッキ1、2どちらち録画/再生 
用として使用する場合、 JX - S 777 の入出力端子]をビデ 
オデッキ]に、入出力端子2をビデオデッキ2に接続しま 
す。 

ビデオデッキ]を再生すると、ビデオデッキ2にビデオデッ 
キ]の映像/音声信号び出力されますび、ビデオデッキ] 
にも出力されます。 （ JX - S 777 の出力端子]とビデオデッ 
キ]の入力端子び接続されているため） 

この場合、ビデオデッキ]の映像び乱れ正常にダビング 
できなくなります。映像の乱れを防止するため INH 旧 IT 
を ON にし、出力端子]に信号を出力しないようにしま 
す。 


■ INHIBIT OFF (出力する) 
[ INH 旧 IT ランプ消な] 


_ビデオデッキ！ 

00 0" 〇 0 |] I ©0 

離臟… L 離^!^- Zhffi ] 。 



ビデオデッキ1から己台のビデオデッキにダビングする場合、 

JX - S 777 の入出力端テ]とビデオデッキ]の入出力端テ 
び接続されていると、出力端子び]つ足りなくなります。 

出力端子を]つ拡張したいときに INH 阁 T を日 FF にし、 JX - 
S 777 の出力端子]に録画用ビデオデッキを接続します。 

INH 阁 T を日 FF にすると、全出力端子に同じ信号を出力し 
ふ^ 〇 


応用操作 


於 
















































































































































知っていると便利 りづき; 


/" パラレル ダビング X 

ぺ PARALLEL DUBBING について ) 


PARALLEL DU 目巳 ING 機能は "2 種類のソフトを同時に 
ダビングする"または"録画しなびら他のソフトを見る"と 
さなどに使います。 

PARALLEL DU 目巳 ING を日 N にした場合、それぞれ独立 
した 2 つの信号系統びできます。 」 X-S777 ではこの S つ 
の系統を " A 系統’’、"目系統’’と呼んでいます。 

PARALLEL DUB 目 ING を日 N にすると A 系統、 B 系統と 
して使える端子び次の様な組合せとなります。 


また、 PARALLEL DU 目目 ING を日 N にした場合、 MONI¬ 
TOR SELECT ボタンにて A 系統、 B 系統の映像を切換えて 
テレビで見ることびでさます。 

A 系統を選んだ場合には、 JX-S777 の表示窓に" M 日 MT 日 R 
回’’の表示び点なします。 

(B 系統の場合には、 "MONIT 日 R 回’’の表示び点灯しま 
す。） 



A 系統 

B 系統 

入力 

入力端子1〜7 

入力端子8 

出力 

出力端子1、2、4、5 

出力端子6 


[再生側 


[再生側 


因で — S る|[ 


J 憂驟 — 


I © 〇 



テレビ 



• PARALLEL DUBBING を ON にしたとき 、 “INPUT SELECT " 、 
" PROCESSOR "、" IN 川 BIT " ボタンは A 系統にがして有 
効となります。 
































































































































jt ^ LOCK 機能について ) - 

• 録画用ビデオデッキなどび動作中のとき、 " LOCK " ボタ • □ック状態からモードを変えるときは " LOCK " ボタンを 
ンを押すと " M 日 MT 日 R SELECT " ボタンと " LOCK " 押し、□ック状態を解除してください。 

ボタンじ(外のボタン操作を無効にします。 

ダビング中に誤ってボタンを操作してち入力の系統など 
び変わらず、誤操作防止びでさます。 

• □ック状態になると、表示窓に " LOCK " の表示び点巧し 
ます。 


^ DV 端子について> 


• DV 端子は、通常の入出力端子（入力 ] 〜8、出力1、2、 
4〜 6) とは別系統になっています。 

ビデオデッキをパラレルダビングしなびら各 DV 機器間 
でダビングすることびでさます。 


再生側 


再生側 


ごつで巧を|| || ©"〇 


ごつででを H [] © 0 

1) み嚴歲〜1 * 1- He & sI 0 


藥资嚴菊" llfef " I -™] 0 


デジタルビデオ 
カメラ（再生） 



録画側 


録画側 


©£§) 

•各 DV 機器間のダビングについては、接続する機器の特性や 
仕様にま意してください。 

D - VHS ビデオデッキやデジタル CS チューナーに搭載され 
ているし LINK 端子と、デジタルビデオカメラやデジタルビデ 
オデッキに搭載されている DV 端子とは扱うケーブルや端子 
おがは同じでずび、デジタルデータの圧縮方式び異なるため、 
相互にデジタルデータをやりとりずることやダビングずるこ 
とはでをません。 

( D - VHS は MPEG 2 圧縮信号、 DV 端子は DV 圧縮信号） 


V 





































































































知っていると便利 りづき; 


コンポーネント端子について） 

♦」 X - S 777 を通して、 DVD プレーヤーやデジタル CS 
チューナー（コンポーネント出力端子付き）とテレビ（コ 
ンポーネント入力端テ付き）をつなぐ場合には、コンポー 
ネント接続をお勧めします。 

DVD のディスクにはビデオデッキなどで使われているコ 
ンポジット信号や S 映像信号に比べて、より元の信号に 
忠実な色彩び再現でさるコンポーネントビデオ（丫色差) 
信号形式で記録されています。 

コンポーネント接続では、 DVD のディスクに記録されて 
いる信号をそのままテレビに出力しますので、 DVD の持 
つ美しい映像を再現することびでさます。 


テレビ 

デジタル CS チューナー 

^II 目 I [□ll 吕 0B 





1 - 

1 口 r ~\ 7~1 口 

口 

-- 1 

1 cdUZzLJcd 

® 〇 

し | 

1 」 ni in 





DVD プレーヤー 


| r "(0 PT に AL 端子について } - 

• JX - S 777 のオプティカル端テを通して、 DVD プレー 
ヤーやデジタル CS チューナーなどの高音質をそのまま 
MD コンポにデジタル録音できます。 

オプティカル端子は、 DVD プレーヤーやデジタル CS 
チューナーなどのデジタル音声を光信号で出力します。 


DVD プレーヤー 


デジタル CS チューナー 









MD コンポ 
































































































































































































用語解説 


マルチダビング- 

複数のビデオデッキを再生用または録画用として、どちら 
の用途でち自由に選べてダビングできること。 


S 映像信号- 

従来の映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号です。 
鮮明で色にじみの少ない映像び楽しめます。 


S 1 映像信号- 

S 映像信号にフルモード（縦長の映像）を自動判別するた 
めの識別信号を重畳させた信号です。 

] 6:9のワイド画面でお楽しみいただけます。 


S 2 映像信号- 

S 1映像信号に加え、ワイドク U アビジョン放送であるかを 
自動識別するための識別信号を重畳させた信号です。 


コンポジット映像信号- 

S 映像信号の輝度信号 （ Y ) と色信号 （ C ) を合成した信 
号です。 


OP^nCAL (光デジタル）端子- 

CD 、 DVD から MD などのデジタル録音機器へ高音質をそ 
のままデジタル録音します。 


コンポーネント端子- 

DVD などの高画質な映像信号 （ Y 、 Pb / Cb 、 P 「/ C 「） を 
信号間の干渉なく高性能モニターに送ります。 


A イビジヨン放送- 

走査線の数び現行テレビの2倍！; Lb の]] 2己本、画面比率 
16:9で約己倍の情報量を持った画像を放送します。 


デジタル C 3 放送- 

通信衛星に ommunication Satellite ) を利用したテレ 
ビ放送です。一般的には 「 CS 放送」と呼ばれています。従 
来のアナ□グ CS 放送とは違い、映像や音声をデジタル化 
することにより、大量の情報を扱うことびでさます。これ 
により、多チャンネルの放送を高画質•高音質で楽しむこ 
とびでさます。 


DV 方式- 

デジタルビデオち式にはデジタルビデオカメラなどに使わ 
れている DV 方式びあります。 

MPEG のデジタルテレビ放送を DV 記録するために、一 
度ベースバンド信号に直し DV 圧縮します。 


し LINK - 

i . LINK とは、 i . LINK 端子を持つ DV 機器間で、デジタル映 
像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりした 
り、他機をコント□ールしたりするためのデジタルシ U ア 
ルインターフエースです。 

i . LINKI ま 、 IEEE (Institute of Electrical and Electron ¬ 
ics Engineers )1394 - 199 己およびその拡張仕様を 
示す呼称です。 

i . LINK と i . LINK □ゴ「 R 」はソニー株式会社の商標です。 


D-VHS - 

D - VHS テープを使った新規格のデジタルメモ U —システ 
ムです。 

デジタル動画など大量な情報を記録しなければならないマ 
ルチメディア用メモ U —として開発されました。特長のひ 
とつに、入力されたデジタル信号をそのまま記録する 
* ビットストリーム 記録方式を採用しています。 


ビットストリーム記録 

デジタル放送など、すでに圧縮やスクランブルなど加工さ 
れた信号をそのままの形でテープ上に記録し、入力された 
信号と同じ形で出力することを「ビットスト U —ム記録」 
といいます。 

ビットスト U —ム記録機は、アナログ^デジタル変換、デ 
ジタル^アナログ変換、デジタル圧縮/伸長、スクランブ 
ル解除等の機能はなく、そのままでは記録された信号を再 
生しても映像や音声にはなりません。 

映像や音声として再生するためには、デジタル放送の受信 
機び持っているデータ^映像’音声変換器を経由する必要 
びあります。 



応用操作 


その他 


















ブロックダイ ヤグラ么 


入力1 


入力2 


-オーディオ 
-映像 / S 映像 
-オーディオ 
-映像 / S 映像 


I -习一了イオ 

入力3( フロント） 

' ——映像 / S 映像 


入力4 


入力5 


入力6 




才ーディオ 
映像 / S 映像 
才ーディオ 
映像 / S 映像 
才ーディオ 
映像 / S 映像 
才ーディオ 
光オーディオ 


入力7 




光オーてイオ 


入力8 




















































































オーディオ- 
I 映像 / S 映像- 
オーディオ- 
I 映像 / S 映像- 
才ーディオ- 
I 映像 / S 映像- 
才ーディオ- 
I 映像 / S 映像- 

オーディオ- 
I 映像 / S 映像- 


出力1 


出力2 


出力4 


出力5 


出力6 


オーディオ出力 

オーディオ-1 

モニター出力1 
I 映像 / S 映像—— ' 




オーディオ 
S 映像 

モニター出力2 
光才ーディオ 
コンポーネント — 


DV 1 

DV 2 

DV 3 


DV 入出力 



































































故障かな？と思う前に 


症状 

原因 

処置 

ページ 

電 

電源び入 5 ない 

-電源コードびコンセントから损ブ 
ていませんか？ 

• 電源コードをコンセントにしっかり 
と差し込んでください。 

— 

源 

電源び OFF できない 

• □ック機能び日 N になっていませ 
んか？ 

-□ック機能を日 FF にしてから電源ボ 
タンを押して日 FF にしてください。 

47 


見たい映像び見 5 れない 

-ビデオ機器び入出力端テに正しく 
接続されていますか？ 

-もう一度確かめて正しく接続してく 
ださい。 

14.18 



-モニター出力端子にテレビび正し 
く接続されていますか？ 

• ちう一度確かめて正しく接続してく 
ださい。 

14.18 

再 


• プ□セッヴーび ON になっていま 
せんか？ 

-プ□セッヴーを OFF にしてくださ 
い。 

39 

生 


• □ック機能び日 N になっていませ 
んか？ 

-□ック機能を日 FF にしてからイン 
プットセレクトボタンを選んでくだ 
さい。 

47 


ビデオデッキを再生すると 
映像び乱れる 

• INH 旧 IT び OFF になっていませ 
んか？ 

• INH 旧 IT を日 N にしてください。 

15.45 


ダビングしたテープに映像 
び録画されていない 

-再生用または録画用ビデオデッキ 
は入出力端子に正し < 接続され、 
インプットセレクトボタンび正し 
く選ばれていますか？ 

• ちう一度確かめて正しく接続して、 
インプットセレクトボタンを選んで 
<ださい。 

16.17 



-録画用ビデオデッキの入力切換ス 
イッチび"外部’’になっていますか？ 

•録画側ビデオデッキの入力切換ス 
イッチを"外部"にしてください。 

17 



-録画側の S 映像端子付さビデオ 
デッキにおいて、映像の切換スイッ 
チの" S 入力信号’’、"ビデオ入力信 
号’’び正しく設定されていますか？ 

-録画側ビデオデッキの映像切換ス 
イッチを正しく合わせてください。 

17 

録 

画 


• ビデオプ□セッヴーを接続してい 
なし^®に ‘‘PEOCESSOR VIDEO" 

の表示び点巧していませんか？ 

• U モっンの "PROCESSOR VIDEO" 
ボタンを押して解除してください。 

39 

ダビングしたテープに音芦 
び録音されていない 

• オーディオプ□セッヴーを接続してい 
ないのに "PROCESSOR AUDIO" の 
表示び点打していませんか？ 

• U モコンの "PROCESSOR AUDIO" 
ボタンを押して解除してください。 

39 


ノ巧レルタ’ビングびできない 

-ビデオ機器び入出力端子に正しく 
接続されていますか？ 

• もう一度確かめて正しく接続してく 
ださい。 

20 



• 系統ごとの出力に合わせてソース 
を選んでいますか？ 

- A 系統、目系統の入出力をちう一度確 
かめてインプットセレクトボタンを 
押して < ださい。 

21.46 


プ□セッヴーを使ってダビ 
ングびでさない 

- S 映像端子付さビデオデッキとの 
接続び正し <行われていますか？ 

-もう一度確かめて正しく接続してく 
ださい。 

36、38 



-プ□セッヴーの種類に合わせた接 
続び行われていますか？ 

-プ□セッヴーの種類に合わせて正し 
く接続してください。 

38、39 


















症状 

原因 

処置 

ページ 

録 

画 

V 

ダビングした テープに 映像 
び録画されていない 

-再生用または録画用 DV 機器のイ 
ンターフェースは同じですか？ 
(DV 端子または i.LINK 端子） 

-再生用または録画用の DV 機器を確 
認してください。 

47 


-再生用または録画用 DV 機器の 
DV セレクトボタンび正しく選ば 
れていますか？ 

• もう一度確かめて、 DV セレクトボタ 
ンを選んでください。 

31.33 



-録画側ビデオデッキの入力切換ス 
イッチび"外部’’になっています 
か？ 

•録画側ビデオデッキの入力切換ス 
イッチを"外部"にしてください。 

31 

U 

モ 

□ 

ン 

リモコン操作びでさない 

- U モコンの乾電池び消耗していま 
せんか？ 

• U モコンの乾電池を2本とち新しい 
乾電池に交換してください。 

11 


-乾電池の極性を間違えて入れてい 
ませんか？ 

•正しく入れ直してください。 

11 













ビクターサービス窓口案内 


ビクター製品のアフターサービスはお買し \ JL げの販売店へご用命ください 


ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフタ- 
ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談くださ 


•サービスをご依頼になれない場合は、機種名を 


>修理についてのご相談窓口 


ビクターサービスエンジニアリング株式会社 


>略号について 


S.C. はサービスセンターの略称です。 

S.S. はサービスステーシヨンの略称です。 


11 

拠 

点名 

T E L 

頑 

戸斤 を 地 





斗ヒ 

海道 




札 

幌 S.C. 

(011)898-1180 

004-0005 

札幌市厚別区厚別ま 5 条 1 T 目 2-29 



ち小牧 S.S. 

(0144)34-6682 

053-0032 

ち小牧巿緑町 2-7-11 



旭 

川 S.C. 

(0166)61-3659 

070-8012 

旭川巿ネ申居二条 3-2-1 5 

北海道 

化 

見 S.S. 

(0157)25-8557 

090-0037 

北見巿山下町 4-7-1 9 



訓 

路 S.S. 

(0154)24-0797 

085-0036 

訓路巿若竹町 6-1 3 



帯 

広 S.S. 

(0155)24-4493 

080-0806 

帯広巿東六条南 12-11 



函 

館 S.S. 

(0138)46-5324 

041-0806 

函館巿美原 3-16-25 





東 





青 

森 S.C. 

(0177)23-2261 

030-0844 

青森巿桂木 4-6-1 7 

青 

森 

八 

戸 S.S. 

(0178)44-4521 

031-0804 

八戸巿青葉 2-21-2 



弘 

前 S.S. 

(0172)28-0165 

036-8084 

弘前巿高田 1-13-1 

岩 

手 

盛 

岡 S.C. 

(019)637-0121 

020-0835 

盛岡巿ま志田 9 地割 24-1 

水 

が S.S. 

(0197)22-2773 

023-0815 

水ミ尺巿天文台通り 3-12 



秋 

田 S.C. 

(018)824-3189 

010-0953 

秋田巿山王中園町 4-1 

秋 

田 

大 

館 S.S. 

(0186)43-0980 

017-0874 

大館巿美園町 5-6 



横 

手 S.S. 

(0182)32-8873 

013-0064 

横手巿ホ坂字大道向 3-6 

宮 

城 

仙 

台 S.C. 

(022)287-0151 

984-001 1 

仙台巿若林区六 T の目西町 7-1 3 

石 

巻 S.S. 

(0225)94-7711 

986-0853 

石卷巿門脇字四番を地 8-1 8 

山 

形 

山 

形 S.C. 

(023)642-0279 

990-2412 

山形巿松山 3-12-1 8 


酒 

田 S.S. 

(0234)26-7145 

998-0842 

酒田巿亀ヶ崎 6-6-1 



郡 

山 S.C. 

(024)952-6331 

963-0205 

郡山巿堤 1-3 

福 

島 

いわき S.S. 

(0246)28-4991 

970-8034 

いわき巿平上荒川字お町 19-4 

会ま若松 S.S. 

(0242)32-0247 

965-0022 

会ま若松巿滝ミ尺町 1-5 



福 

島 S.S. 

(024)553-9437 

960-0103 

福島巿本内字南原 26-1 





関東， 

甲信 

越 



【出張修理ま門】のご相談窓口 



飾圏サ-ビスセンタ- 1 (025)241-4003 

I 113-0033 I 

ま京都で京区お眠-体 7 ビクタ-城化‘ル 2F 



【お預かり修理、補修用部品】 

のご相談窓口 

新 

潟 

新 

潟 S.C. 

(025)242-3431 

950-0084 

新潟巿明石 1 -2-1 9 

長 

岡 S.S. 

(0258)24-8391 

940-0012 

長岡巿下下条 2-1366-1 



上 

越 S.S. 

(0255)45-1734 

942-0081 

上越巿五智 1-11 



【出張修理ま門】のご相談窓口 



首都圏サ-ビスセン》- 

I (026)221-7607 

I 113-0033 I 

ま京都で京区が贩■体 7 ビクタ-疆ビル 2F 

長 

野 

【お預かり修理、補修用部品】 

のご相談窓口 



長 

野 S.C. 

(026)221-6583 

380-0913 

長野巿川合新田 962-1 



松 

本 S.S. 

(0263)25-9165 

390-0837 

松本巿鎌田 2-3-50 



【出張修理ま門】のご相談窓口 

群 

馬 

飾圏サ-ビスセン》- 

I (027)255-5982 

I 113-0033 I 

ま京都で京区が眠-体 7 ビクタ-城 E ビル 2F 

【お預かり修理、補修用部品】 

のご相談窓口 



前 

橋 S.C. I (027)255-5921 

1371-0854 

前橋巿大渡町 1-19-1 



【出張修理ま門】のご相談窓口 

栃 

木 

首都圏サ-ビスセン》- 

I (028)635-2938 

I 113-0033 I 

ま京都で京区が贩-体 7 ビクタ-城 E ビル 2F 

【お預かり修理、補修用部品】 

のご相談窓口 



宇都宮 S.C. I (028)638-1639 

I 320-0864 

宇都宮巿住吉町 17-9 



【出張修理ま門】のご相談窓口 



首都圏サ-ビスセン》- 

I (03)5803-2888 

I 113-0033 I 

ま京都文京区が眠-体 7 ビクタ-疆ビル 2F 

巧 

城 

【お預かり修理、補修用部品】 

のご相談窓口 



± 

浦 S.C. 

(0298)21-8756 

300-0813 

±浦巿富±崎 1 T 目 1 0-1 



水 

戸 S.S. 

(029)246-1560 

310-0836 

水戸巿元吉田町 1077 



【出張修理ま門】のご相談窓口 

山 

梨 

飾圏サ-ビスセンタ- 

I (055)227-5773 

I 113-0033 I 

ま京都で京区が眠-体 7 ビクタ-輔 E ビル 2F 

【お預かり修理、補修用部品】 

のご相談窓口 



甲 

府 S.S. 

(055)237-4016 

400-0864 

甲府巿湯田 2-11-5 


都府 
県名 

拠点名 

T E L 

愚 

戸斤 を 地 



千 

葉 



【出張修理ま門】のご相談窓口 


飾圏サ-ビスセン 》-I 

(03)5803-2888 | 

113-0033 

I ま京都で京区本！贩 -14-7 ビクタ-城化’ル 2F 


【お預かり修理、補修用部品】 

のご相談窓口 

千葉 

千 葉 S.C. 

(043)246-2588 

261-0001 

千葉巿美お区幸町 2-1-1 


木更ま S.S. 

(0438)23-3035 

292-0000 

木更ま巿清見台 2-1-3 クレイスビル 1F 


柏 S.C. 

(0471)75-4322 

277-0863 

柏巿豊四き 51 2-10-67 


浦安 S.S. 

(047)353-6189 

279-0001 

浦ま巿当代島 2-13-27 



東 

京 



【出張修理ま門】のご相談窓口 


首都圏サ-ビスセン》- I (03)5803-2888 | 113-0033 

I ま京都で京区が腮-体 7 ビクタ-本郷ビル 2F 


【お預かり修理、補修用部品】 

のご相談窓口 


本 郷 S.C. 

(03)5684-8254 

113-0033 

ま京都文京区お腮■体 7 ビクタ-相ビル 1F 


秋葉原 S.S 

(03)3251-2128 

101-0021 

ま京都千代田区外ネ申田 1-6-6 

ま京 

練 馬 S.C. 

(03)3993-7520 

176-0014 

ま京都練馬区豊玉南 1 -19-1 


大 田 S.C. 

(03)3727-9385 

145-0062 

ま京都大田区化千ま 2-20-6 


八王子 S.C. 

(0426)46-6914 

192-0045 

ま京都八王子巿大和田町 2-9-6 


【業務用機器ま門】のご相談窓口 


首都圏メンテナンスセンタ- (03)3874-5231 

110-0003 

I ま京都台東区根岸 5-4-3 



埼 

玉 



【出張修理ま門】のご相談窓口 


首部圏サ-ビスセンタ- I (03)5803-2888 I 113-0033 

I ま京都で京区が腮-体 7 ビクタ-本郷ビル 2F 


【お預かり修理、補修用部品】 

のご相談窓口 

埼玉 

大 音 S.C. 

(048)654-5241 

330-0037 

大宮巿ま大成町 2-658-1 


熊を S.S. 

(048)553-5105 

361-0057 

行田市城西 2-7-39 ツインハイツ石山 B 


川越 S.S. 

(0492)42-4496 

350-1106 

川越巿小室 491-1 



巧 

奈川 



【出張修理ま門】のご相談窓口 


首都圏サ-ビスセン》- I (03)5803-2888 

113-0033 

I ま京都で京区が腮-体 7 ビクタ-本郷ビル 2F 


【お預かり修理、補修用部品】 

のご相談窓口 


横 お S.C. 

(045)651-0403 

231-0028 

横お巿中区翁町 1-3-1 

ネ申奈川 

横須賀 S.S. 

(0468)34-9261 

239-0831 

横須賀巿义里お 6-4-1 


川 崎 S.C. 

(044)975-1879 

216-0024 

川崎巿宮前区南平台 3-2 (第 2 石原ビル） 


平 塚 S.C. 

(0463)23-2687 

254-0033 

平塚巿老松町 4-9 (木村ビル） 


相模原 S.C. 

(042)776-2052 

229-0004 

相模原巿古淵 3-7-4 



詩 

岡 



静 岡 S.C. 

(054)282-4141 

422-8006 

静岡巿曲金 6-5-28 

静岡 

'沼ま S.S. 

(0559)22-1557 

410-0041 

沼ま巿筒井町 6-5 


お松 S.S. 

(053)421-3441 

435-0041 

お松巿化島町 785 

東海•北陸 


名古屋 S.C. 

(0568)25-3235 

481-0041 

西春日井郡西春町九之巧鴨田 121 -1 

愛知 

H 河 S.S. 

(0564)26-1005 

444-2133 

岡崎巿井ノロ町字河原西 31-1 


豊橋 S.S. 

(0532)64-0815 

440-0853 

豊橋巿佐藤 5-19-1 

岐阜 

岐卓 S.S. 

(058)274-1947 

500-8367 

岐阜巿宇佐南 3-1-28 

二 ま 

H 重 S.S. 

(0593)52-0841 

510-0076 

四日巿巿堀木 2-15-2 

二ま 

津 S.S. 

(059)229-7780 

514-0815 

ま巿大字藤方 485-1 8 

富山 

富 山 S.C. 

(076)425-2397 

939-821 1 

富山巿二口町 4T 目 1-3 

石川 

金 ミ尺 S.C. 

(076)269-4821 

921-8062 

金ミ尺巿新巧本 4T 目 65-1 7 

福井 

福井 S.S. 

(0776)53-6916 

910-0843 

福井巿西開発 3-211 


戸斤を地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
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拠点名 

T E L 


戸斤 を 地 

中 国 

岡山 

岡 山 S . C . 

(086)243-1566 

700-0926 

岡山巿西古松西町 8-23 

J ム島 

広 島 S.C. 

福山 S.S. 

(082)243-9839 

(0849)31-6984 

730-0825 

721-0973 

広島巿中区光南 3-9-17 
福山巿南蔵王町 3-5-15 

山 □ 

山 ns.c. 

徳山 S.S. 
下関 S.S. 

(0839)73-3708 

(0834)27-1331 

(0832)51-1040 

754-0022 

745-0042 

751-0852 

吉敷郡小郡町花園町 5-28 
徳山巿野上町 2-35 
下関巿熊野町 2-14-23 

四 国 

香川 

高 松 S.C. 

(087)866-1200 

761-8057 

高松巿田が町 205-1 

ィ心 Ju 

徳 島 S.C. 

(088)622-7387 

770-8052 

徳島巿沖お 2-37 

高知 

高知 S.S. 

(088)882-0546 

780-8122 

局知巿局須新町 4-1 43 

愛媛 

松 山 S.C. 

宇和島 S.S. 
新居浜 S.S. 

(089)923-0372 

(0895)20-1018 

(0897)67-1030 

791- 8015 

798-0087 

792- 0881 

松山巿中央 1-4-12 
宇和島巿坂下津甲 407-40 
新居お巿松ネ申子 2-2-25 

九州•沖縄 

福岡 

枯 岡 S . C . 
义留米 S . C . 
化九州 S . C . 

(092)431-1261 

(0942)39-3495 

(093)921-3981 

812-0011 

830-0038 

802-0065 

福岡巿博多区博多駅前 4-16-1 
义留米巿西町字神浦 1-1 192 
化九州巿小倉化区=お野 2-9-3 

佐賀 

佐賀 S.S. 

(0952)26-8785 

840-0023 

イ左賀巿本庄町大字袋 265-1 

長崎 

長 崎 S.C. 

佐世イ呆 S.S. 

(095)862-5522 

(0956)33-5568 

852-8021 

857-1166 

長崎市城山町 9-1 3 
イ左世な巿木風町 1467-2 

大分 

大 分 S.C. 

(097)543-1422 

870-0822 

大分巿大道町 4-1-2 

熊本 

熊 本 S.C. 

(096)353-4536 

861-4101 

熊本巿お見 8-1-10 

宮崎 

宮崎 S . S . 
延岡 S . S . 

(0985)24-5401 

(0982)35-7077 

880-0032 

882-0857 

宮崎巿霧島町 3-59 
延岡巿您領町 24-3 

鹿児島 

鹿児島 S.C. 

(099)267-3572 

891-0114 

鹿児島市小松原 2-23-28 

沖縄 

沖 縄 S.C. 

(098)898-3631 

901-2224 

沖縄県宜野湾巿真志喜1 -13-1 6 

山 陰 

島根 

山陰ビクタ-販売㈱ 
サー ビス センター 
(松江-米子担当) 
出雲営業所サービス係 
お田営業巧サ-ビス係 

(0852)31-8900 

(0853)21-4611 

(0855)22-1584 

690-0823 

693-0001 

697-0023 

松江巿学園 1T 目 16-39 

出雲巿今巿町854 
お田巿長ミ尺町 671-1 

鳥取 

鳥取営業巧サービス係 

(0857)23-2151 

680-0911 

鳥取巿千代水 1T 目 22-1 
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拠点名 

T E L 


所 在 地 

近 畿 

滋賀 

【サービス関連全て】のご相談窓口 

滋賀 S.S. (077)582-5812 524-0033 ず山巿浮気町268 

京都 

南部 

【出張修理專門】のご相談窓口 

大 阪 S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪巿ミ走川区田川 2-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

京 都 S.C. (075)313-3189 600-8861 京都巿下京区お条御がノ内化町91 

京都 

北部 

【サービス関連全て】のご相談窓口 

福知山 S.S. (0773)22-8664 620-0059 福知山巿厚ま町 145-2 

奈良 

【出張修理ま門】のご相談窓口 

大 阪 S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪巿ミ走川区田川 2-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

奈良 S.S. (07442)4-6271 634-0007 權原巿葛本町 834-2 

大阪 

【出張修理專門】のご相談窓口 

大 阪 S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪巿淀川区田川 2-4-28 

【お預かり修埋、補修用部品】のご相談窓口 

大 阪 S.C. 

大阪南 S.C. 
巧 S.C. 

(06)6304-5731 

(06)6768-5489 

(0722)54-2881 

532-0027 

543-0028 

591-8032 

大阪巿淀川区田川 2-4-28 
大阪巿天王寺区小橋町 10- 16 
研巿百舌鳥梅町 3T 目21 -2 巧助ハイツ 

【業務用機器専門】のご相談窓口 

業務機器 C (06)6304-6715 532-0027 大阪巿淀川区田川 2-4-28 

和歌山 

【サービス関連全て】のご相談窓口 

和歌山 S.S. 
田辺 S.S. 

(0734)72-6799 

(0739)22-9914 

640-8323 

646-0023 

和歌山巿太田 430-8 
田辺巿文里 1-19-18 

兵庫 
ま部 

【出張修理専門】のご相談窓口 

大 阪 S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪巿淀川区田川 2-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

ネ申 戸 S.C. 

明石 S.S 

(078)252-0562 

(078)924-1104 

651-0086 

673-0018 

巧戸巿中央区磯上通 3-2-1 6 
明石巿西明石化町 3-12-9 小西ビル 1F 

兵庫 
西部 

【サービス関連全て】のご相談窓口 

姫路 S.S. 

(0792)34-3833 

670-0975 

姫路巿中地南町 11-1 


♦ビクター製品についてのご相談窓口 


お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談くださし'。 


お客様ご相談センター 


(03)5684-9311 113-0033 ま京都文京区本郷 3-14-7 ビクター本郷ビル 
(06)6765-4161 543-0028 大阪巿天王寺区小橋町 10-1 6 大阪ビクタービル 


こころ ( D かよう 
ヴー ビス 


そ 

の 
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サービスネットワーク BS 9001 


































































































保証と アフターサー ビス 


必ずお読みください。 


保証書（別添) 


保証書は必ず「お買い上げ曰-販売店 
名」等の記入をお確かめのラえ、販売 
店から受け取っていたださ、内容をよ 
くお読みのうえ大切に保管してくださ 
し、。 


補修用性能部品の最低保有期間 


この AV セレクターの補修用性能部品 
の最低保有期間は、製造打ち切り後 8 
年です。性能部品とは、その製品の機 
能を維持するために必要な部品です。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理に関するご相談並びにご不明な点 
は、お買い上げの販売店または最寄り 
のご相談窓 □ (54、55ページのビク 
ターサービス 窓□案内をご覧くださ 
い）にお問い合わせください。 


-保証期間- 

お買い上げから 1 年間です。 


修理を依頼されるとさは 


出張修理 


52、53ページ「故障かな？と思う前に」にしたがってお調べいただき、なお異常があるときは、電源を切り、必ず電源プラグ 
を抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。 


保証期間中は 


修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたがって販売店が修理いたします。 


ご連絡していたださたい内容 


品 名 

AV セレクター 

型 名 

JX - S 777 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印ち併せて 
お知らせ < ださい。 

お 名前 


電話番号 

() - 

訪問希望曰 



保証期間が過ざているときは 


修理すれば使用でさる場合には、お客様のご要望により修理 
させていたださます。 

修理料金のしくみ 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金で 
す。技術者の人件費、巧術教育費、測定機器等 
設備費、一般管理費が含まれています。 



部品代 

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 
帯する部材等を含む場合ちあります。 




製品のある場所へほ術ちを派遣する場合の費用 
です。別途駐車料金をいただくことちあります。 


便利メモ 

お買い上げの販売店 

お近くのビクター ヴー ビス窓 □ 

電話 （） 一 

電話 （） 一 
















































すなけ:様 

仕様および外観は、改善のため予告無く変更することがあります。あらかじめご了承くださし、。 


商品名 

AV セレクター 

入出力端子 

入力 

8系統（内、フ□ントに]) ( S 、 V 、 L / R ) X 6、 



(コンポーネント、 S 、 L / R 、 光角 ） XS 


出力 

己系統 （ S 、 V 、 L / R ) X 己 


DV 入出力 

3系統（内、フ□ントに]) 


モニター出力 

2系統 （ S 、 V 、 L / R ) X ]、（コンポーネント、 S 、 L / R ) X 1 


プ□セッヴー入出力 

] 系統（フ□ントに入出力各 1)( S 、 V 、 L / R ) X 各] 


音声出力 

1系統音声出力](アナ□グ+光） （ L / R 、 光角） X ] 

映像入力 

基準入力 



• コンポジット信号 

Vp-p =1 .0 V (7 己 0) 


-コンポーネント信号 



Vp-p = 1.0 V (7 己〇) 


Cb/Pb 

Vp-p = 0.7 V (75 0) 


Cr/Pr 

Vp-p = 0.7 V (75 Q ) 


最大入力 



• コンポジット信号 

Vp-p =1.2 V 


• コンポーネント信号 



Vp-p =1.5 V 


Cb/Pb 

Vp-p =1 .OV 


Cr/Pr 

Vp-p =1 .OV 

映像出力 

コンポジット信号 

Vp-p =1 .OV (75 Q ) 

(基準入力時） 

コンポーネント信号 




Vp-p = 1 .OV (75 Q ) 


Cb/Pb 

Vp-p = 0.7 V (75 Q ) 


Cr/Pr 

Vp-p = 0.7 V (75 Q ) 

映像ク□ストーク 

己 OdBliLb (同 CH Y/C 間4己 dBliLb ) 

映像 S/N 比 

己0服 liLb 

映像周波数帯域 

コンポジット信号：] 3 MHz コンポーネント信号： 3日 MHz 

音芦入力 

基準入力-1 0 dBV /47 kQ 


最大入力+ 6 dBV/l kHz 1%歪時 

音芦出力 

-1日服 V (基準入力時 ] kHz ) 

音芦ク□ストーク 

80服 ！; Lb ( IkHz ) 

音芦 S/N 比 

80服 liLb 

音芦周波数特性 

己 Hz 〜己 OkHz 

歪率 

0.01 (下（基準入力時 ] kHz ) 

光デジタル信号 

ピーク発光波長66 

Onm ± 3 加 m 

( OPTICAL ) 

ピーク光出力 一] 己服 m 〜 一2] 服 m (基準光ファイバ出力端） 

電源 

AC 100 V 己 0 HZ /60 HZ 

消費電力 

13 W (スタンバイ時]. 1 VV ) 

外形寸法 

幅 43.5 cm X 高さ] 0.4 cmx 奥行さ 26.0 cm (突起部、脚部を含む） 

質量 

3.8 kg 

付属品 

U モコン 



単3乾電池2本（動作確認用） 
































索弓 I 


目的別索引 


<映像を見る/ダビングする> 


ビデオを見る . 14 

ダビングする（マルチダビング） . 16 

録画しながら他のソフトを見る . 18 

同時に 2 種類のソフトをダビングする（パラレルダビング） . 20 

ビデオカメラからビデオデッキにダビングする . 22 

DVD の映像をコンポーネント接続で見る . 24 

デジタル CS チューナーから留守録する . 26 


<デジタル録画/録音> 


DVD から MD コンポにデジタル録音する . 28 

デジタルビデオカメラからデジタルビデオデッキにダビングする . 30 

D-VHS ビデオデッキから D-VHS ビデオデッキにダビングする . 32 

パソコンに画像を取り込む . 34 



プ□セツヴーを使ってダビングする . 36 


<システム的に使用する> 


ホー じン户ッ — . 40 

パソコンに取り込んだ画像を編集し、プリントする . 42 





























アルファベット順 


五十音順 


A 系統 . 18、20、46 

巨系統 . 18、20、46 

DV SELECT ( セレ外 ) ボタン . 31、33、35 

DV5 品テ . 30、47 

DV 方式 . 49 

D-VHS . 32、49 


INH 旧 IT ( ィンヒビット） . 15、45 

INPUT SELECT ( ィンプットセレクト ) ボタン . 15、17 

i.UNK ( アイリンク） . 47、49 

LOCK にック ) ボタン . 19.47 



コンポーネント端テ . 48、49 

コンポジット映像信号 . 44、49 



デジタル CS 放送 


49 



八イビジョン放送…… 
パラレルダビング…… 
ビットストリーム記録 


49 


20、46 

.……49 



マルチダビング 


16、49 


MONITOR SELECT ( に夕 - セレ外 ) ボタン ...... 19 、 21、46 


0P~nCAU オプティカル )5 品子 . 28、48、49 


PARALLEL DUBBING ( パラレルダビング） . 21、46 

POWER INITIAL りの - ィニシャル ) スイッチ . 27 

PROCESSOR ( プ □ セツサー ) Ttt タン . 37、39 

PROCESSOR (プロセッサー)人出；^^!品子 ...... 36、38 


S 映像信号 . 49 

S 1 映像信号 . 49 

S2 映像信号 . 49 


Y/C 分離 . 

Y/C MIX( ミックス ) 


38、44 
38、44 






































JVC Loves the Earth 



化たちは環境-資源を 
たいせつにしています。 
再生紙（古紙）を使用 
しています。 


# 1 I \ 1 
^save7 


省エネで 
守る環境 
豊かな暮5し 


^ ご相談や修理は 

ビクター製品についてのご相談や修理のご依勵ホ、 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓□にご相談ください。 

修理などのアフターヴービスに関するご相談 

ビクターヴービスエンジニアリング株式会社 

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 

お客様ご相談センター 

54、55ぺー ジのビ クターヴー ビス 
窓□案内をご覧ください。 

V 

東京 Q (03) 曰 684-93 11 

干 11 3-0033 ま京都文京区本郷 3 T 目 1 4-7 ビ'クター本郷ビル 

大阪 Q (06) 676 曰- 4161 

〒己 43-0028 大阪市天王寺区ル 橋 町 n 0-1 6 大阪ビクタービル 

J 

ビ クターホームぺージ http :// www . jvc - victor . co . jp / 

.識 Victor 

JVC 


曰ホピク 9— 巧な貪社： 

AV アクセサリー事業部 

干 242-8514 神奈川県大和巿下鶴間1644 
電話 （046) 278-1801 


AV ホて々々—廷憩飄进晒 


◎ 2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN , LIMITED 


J 5000 -191 B 












